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 برای شبکه آبرسانی  مشخصات کاری
 

 : عمومیات  .1

 
 آبرسانی که ازطرف دفترشبکه های رهنما ومشخصات تخنیکی که درین اسناد ارایه شده، برای تطبیق 

درافغانستان تمویل میشود، تطبیق میگردد. ازتمام قراردادی های همکارتقاضا میشود که به  )                       (  

کاری  امورات  میتوانند  قراردادی  های  کمپنی  نمایند.  ترتیب  آن  رابرحسب  شان  وآفرهای  نموده  توجه  رهنما 

 شانراازنگاه کیفیت وشایستگی مطابق نورم وپرنسیب های مدرن انجینری ساختمان درست عیارنموده ودنبال نمایند. 

 

ترتیب   فرمایش دهنده،  امورات مربوط که توسط  اجرای  قراردادی ها شرایط وهدایات کاری راغرض  برعلاوه، 

 شده استفاده خواهند نمود. 

  

 قراردادی:
 ی اقتصادی تر پیشنهادخویش راارایه خواهند نمودها   غرض اجرای بهتراموروراه •

مت، مدت پروژه،  یاعتراف مینماید که ساحه کاری راارزیابی نموده وامورات وبخش های که درازدیاد ق •

قبلاا  دارد،  تاثیربسزای  امور  دراجرای  کاری  وکیفیت  تکمیلی  اً  نوعیت  به  وتوانایی  است  درنظرگرفته 

 خدمات ارایه شده دارد.  

 

   :بخش اول .2

   

باشد واحداث شبکه های آبرسانی بوده که   چاهبا استفاده ازآب    تهیه آب نوشیدنی صحیاین مشخصات مربوط به  

 شامل بخشهای ذیل میباشد:

 
   حفاری چاه و اعمار باکس محافظتی   2.1

 

 رادرین رهنما دربردارد: شبکه عینیت های ذیل شرایط دیزاین یک  2.2

 

 چاه  باکش محافظتی اعمار  •

 .ونلدوانی شبکه پایپ ها نصب  •

 کندنکاری ونلدوانی شبکه   •

 اعمار ذخیره آب •

 عمومی ها شیردهننصب اعمار و •

 

 شبکه آبرسانی قراردادی مکلف است تا شرایط ذیل را مراعات نماید. در احداث یک     2.3

 

ها  نصب   • شده   پایپ  داده  توضیح  فرمشخصات  وآ  ها  درنقشهَ  ستندردکه  به  مطابق  شبکه  ونلدوانی 

 است.

مکلف   • خویشرقراردادی  وپرسونل  فیترها  پایپ  تا  کارمینمایند    است  شبکه  دراحداث  که  ا 

بخاطربکارگیری پایپ های پولی ایتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ تریننگ  

 دهند.

با  • کارعملی  دراثنای  بازهم  دارد  وضاحت  درنقشه  اگرچه  ها  وشیردهن  مخاذن   ، احداث  محلات 

 نمایندگان وبزرگان مردم تفاهم صورت گیرد.  

مخزن وشیردهن که منجربه تغیردیزاین شبکه   ،  درصورت آمدن تغیرقابل ملاحظه درانتخاب محل •

گر صورت  مشوره  دیزاینرپروژه  انجنیران  با  درآنصورت  ازگردد،  بعد  دیزاین فته  شعبه  تائید 

 .   ومسئولین وزارت احیا وانکشاف دهات به کارخویش دوام دهد

 درصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صورت گیرد.  •
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بکارگرفته  • پروژه  درساختمان  که  سی  وی  پی  ویا  ایتلین  پولی  ازنوع  که  باب  وفتنگ  ها  پایپ  تمام 

میشود باید توسط شرکت تولید کننده بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه تحت تست وآزمایش  

 ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گردد. 

انجنیران  • توسط  باید  اساسی  های  ودیگرساختمان  مخزن  ساختمانهای  کانکریت  ومخلوط  سیخها 

 ساحوی وزات احیا وانکشاف دهات قبل ازکانکریت ریزی معاینه وتائید گردد.

نظرانجنیر  • تحت  تا  است  مکلف  ارتفاعی  موظف  قراردادی  کانکریتی  مخاذن  کانکریت  ازمخلوط 

را بالای    compressionسانتی مترتهیه تست    15x15x15وزمینی بلاک های کانکریتی به ابعاد  

 ارسال دارند.  موسیسه آن انجام داده و نتیجه را به مسئولین 

 

 نظارت پروژه  3.1

مدایر   خودپروژه    موسیسه  تخنیکی  تیم  توسه  دربعضرا  میکند.   بررسی    ی)مونیتورینگ(  دارد  امکان  مناطق 

پروژه ها از مرکز اداری ولایت دشواروخطر ناک باشد. در همچوموارد کوشش بعمل خواهد آمد تا باقبول کمترین  

 خطر مانیتورینگ عملی گردد که این حالت دایمی نمیباشد. 

 
 دهی  گزارش  3.2

 

دفاتر نظربه ضرورت  پروژه  مرتبه (  مدایر)راپوردهی  یک  ماه  باید  کاری  پیشرفت  راپورتفصیلی  اما  خواهدبود. 

که  های  های پروژه   . دفتر مدایر داده شودتهیه شده، به    (  مدایر)  ترتیب ونظربه فارمت که ازطرف دفترپروژه وی  

 توسط شرکت تطبیق کننده به پیش برده میشود رااحتوانموده وبه زبان انگلسی باشد. 

  ، میشود  درکارپروژه  توقف  باعث  که  مشکل  خطریا  بروزکدام  درصورت  کننده  تطبیق  مدایر  شرکت  موسیسه 

 رادرجریان قراردهد.  

 

 توافق نامه تسلیم دهی 

 

تا همه فعالیت  ترتیب گردیده  تسلیم دهی رسمی    هیک معاهد   پروژهدرختم و تکمیل تمام فعالیت های پلان شده در 

های پلان شده مطابق نقشه چک و نظارت نموده بعد از اطمینان همه جانبه امضا و پروژه رسما به متنفذین قریه 

 تسلیم داده شود. 
 

 

  


